
DTI Trekscan

简介:DTI Trekscan 是首款自由浮动的管道在线检测工具，设计用于穿越背靠背的1D弯道，
最佳速度为每秒一米（2.2 英里/小时）。它可以在以前被认为 “不可清管 ”的管道中运
行。这种双向工具可测量发射的超声波回波。接收回波所需的时间可提供有关残余管壁的
高精度信息，并可对金属损耗异常进行检测、特征描述和尺寸确定。利用最新的超声波技
术和高密度探头载体设计，大多数精炼石油产品、水和原油都可用作运行该工具的介质。

目标客户

应用领域:Trekscan设计用于一系列管道基础设施，包括但不限于：压缩机和泵站互连线、油
库和互连线路、集电和配电线路、新建基线、无施工图或图纸的管道、产品和燃料/码头管
线、终端存储管线、上游装载和集输管线、输水管线、机场燃油管道 .它是以下情况下的理
想工具：在线检测、任何方向的无限制三通、短半径弯曲（最大1.5 D）、背靠背弯头、斜
接弯头、孔径限制包括：端口阀减少、凹痕和椭圆、机械损伤、屈曲、阶梯变化、极重
壁      变化和非典型配件、小直径（最大27.3cm / 10.75“ NPS）、缺乏发射/接收球筒设
施、没有区域放置发射/接收球筒设施、长度短（可能难以控制速度的地方）、Y-连接、低
压/低流量. 

关键客户利益

优势:传统上，对不可清管的管道进行内部检查通常成本过高，或者对于有效的管道完整性
管理来说问题太大。我们自主开发的Applus+ DTI Trekscan工具通过关键的设计属性解决了
这些挑战，可以成功地对不可清管的管道进行在线检测。DTI Trekscan 的标准配置有 15 厘
米（6 英寸）和 20 厘米（8 英寸）尺寸。它还非常轻巧-15 公斤（33 磅）-其最高工作温度
为 40°C （104°F）。它是不受束缚的，由电池供电。该工具可以测量 2.8 毫米（0.1 英
寸）到 50 毫米（2.0 英寸）的壁厚。由此产生的报告为运营商提供了经过排序和筛选的超声
波测量数据，这将有助于他们制定所检查管道段的维护计划。通过Trekscan，Applus+可以
提供定制的在线检测、多直径管道检测、在线数据保留服务、我们还可以提供以下服务，
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既可以单独提供，也可以组合提供整体资产完整性管理计划：高级（非侵入式）检验服
务、海底检验服务、工程设计解决方案、基于风险的检验计划、检验管理服务、在役检
验、设备寿命管理、冶金服务.Applus+还可以利用广泛的内部专业知识和资源进行高级检测
和常规无损检测，为工厂的整个生命周期完整性管理提供全面能力。
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